






荒摺り

ダイヤモンドカップホイールを使用してガラス材料を次工程の加工に適した曲率へ

研削していきます

精研削

ダイヤモンド砥粒が埋め込まれた”ペレット”を貼り付けた皿でレンズの表面を細かく

研削していきます

研磨

ポリウレタンシートを貼り付けた皿と酸化セシウム系研磨剤でレンズの表面を

さらに細かく研磨していきます

芯取り

ダイヤモンド電着ホイールを使用してレンズの外周を研削し、

レンズの中心と光学的中心を一致させ指定の外径寸法に仕上げていきます

製品検査

加工工程を終えたレンズは、外径・肉厚・面精度など検査が行われ次工程

やお客様へ出荷されます

弊社はZygo社製干渉計システムを導入しており、超高精度レンズの

加工・品質保証が可能です

組み立て

加工工程を終えたガラスレンズや金属製品を鏡筒へ組み込み、

レンズユニット完成品へ組み上げていきます

製造管理

生産管理（生産計画・納期管理・

在庫管理）・経理（帳簿管理・請求書作成）

物やお金の流れを管理する業務です





◇代表 小島久充

◇所在地 〒355-0375 埼玉県秩父郡東秩父村御堂740-1

◇TEL 0493-82-1551

◇FAX 0493-82-1553

◇HP http://kojima-kogaku.co.jp
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